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But du TP 


4- Reconnaitre les effets des limites de tension, de courant, 
puissance et frequence des diodes. 

4- Apprendre a selectionner une diode d’apres ses caracteristiques 
de base. 

4- Developper un raisonnement qualitatif du fonctionnement des 
circuits a diodes. 

4- Analyser certaines circuits « classiques » utilisant les diodes. 

MATERIEL NECESSAIRE : 

❖ Diodes de redressement. 

❖ Resistances. 

❖ Generateur basse frequence. 

❖ Oscilloscope bi-courbe. 


Manipulations : 

Caracteristiques des diodes : 

Une diode est un dipole lineaire polarise, fabrique a partir de semi- 
conducteurs. Ce composant, omnipresent dans toute L’electronique 
moderne, permet de ne laisser passer le courant que dans un sens : la 
diode bloque ou laisse passer le courant, selon son branchement et la 
tension a ses bornes. 

Toutes les diodes sont constitues d'une jonction, dite PN, de semi- 
conducteurs. Celle-ci correspond a deux semi-conducteurs, une de 
type P et 1‘ autre de type N, accoles. On utilise generalement du 
silicium ou du germanium. 

La diode etant polarise, son sens de branchement est important. L'une 
des bornes est la cathode, 1‘ autre Lanode : si u > o, la diode est dite 
polarisee en direct, et si u < o, en inverse. 


Caracteristiques I=f(v) : 

Pour relever la caracteristique, on mesure pour des valeurs differentes 
de E (point par point) le courant I et la tension V que l’on portera sur 
le graphe 1= f(v) 


Diode normale 1N4007 : 


On effectuera le montage compose d'une diode de model 1N4007 
branchee en serie avec une resistance de 1 kO. 


D1 

W— 



On lit directement sur le graphe ci-dessus, la valeur de la tension de 
seuil de la diode V=6V. 

On obtient les resultats suivants : 


I(mA) 

0 

0.11 

0.36 

0.57 

1.15 

1.91 

2.51 

542 

74 

84 

94 

Vd(V) 

0 

0.45 

0.51 

0.53 

0.56 

0.59 

0.6 

0.65 

0.67 

0.67 

0.68 





On remarque que la courbe relevee presente une partie de forme 
‘exponentielle’, on constate sur l’oscilloscope que cette partie disparut 
au fur et a mesure que l’on augmente la frequence du GBF. Ce 
phenomene est lie au comportement frequentielle de la diode. 

Redressement : 

Redressement mono alternance : 

Un signal sinusoidal est de valeur moyenne nulle. La premiere chose a 
faire est de le transformer de maniere a obtenir un signal de valeur 
moyenne non nulle. 

Montage : 



D1 


R1 



Dans le sens direct, il admet les tensions positives et annule les 
tensions negatives. Une simple diode en serie avec la charge suffit a 
realiser cette operation. 

On realise le montage suivant : 



La valeur moyenne : 

On a la tension U aux bornes de la resistance = 6V et la tension V=5V 
a la sortie du transformateur au moyen de l’oscilloscope. 

Umoy : 

Pratiquement, on visualise d’abord le signal la voie utilisee etant en 
mode AC, puis, on la met en mode DC, le decalage est la valeur 
moyenne. 

Umoy = vmax(AC) - Vmax(DC)= |3 .2-51=1.8 
Ueff=Umax/ V2=3.53V 


Redressement double alternances : 

Il commute de maniere a transformer les tensions negatives en 
tensions positives. Le plus efficace est le pont de Graetz. 

On s’interesse ici au redressement double alternance a pont de 
Graetz, on utilise le montage suivant : 




La valeur moyenne : 

On a la tension U aux bornes de la resistance = 6V et la tension 
V=4.8V a la sortie du transformateur au moyen de l’oscilloscope. 

Umoy : 

Pratiquement, on visualise d’abord le signal la voie utilisee etant en 
mode AC, puis, on la met en mode DC, le decalage est la valeur 
moyenne. 

Umoy = vmax(AC) - Vmax(DC)= 1 2. 2-4. 8 1 =2.6 
Ueff = Umax/ V2=3.39V 

On constate que de systeme est deux fois plus efficace que le 
redressement simple alternance mais il necessite 4 diodes au lieu 
d'une seule. (La valeur moyenne est a peu pres le double de celle du 
redressement simple alternance). 

Ce n'est qu'autre que le phenomene de charge et de decharge du 
condensateur 




Filtrage : 





Le filtrage a pour but de reduire la composante alternative de la 
tension delivree par le redressement. 

On regie le condensateur sur 

C=iuF. 



C=22uF 





C=ioouF 



Au(t) = ondulation Si R diminue, 

AU augmente et U R diminue. 

Si C diminue, AU augmente et U R diminue. 


Interpretation : 

Lors des alternances negatives, la diode est bloquee, la tension au bornes 
de la resistance est nulle, lors des alternances positives, la tension aux 
bornes de R n'est pas egale a celle du generateur, elle en effet egale a 
U R (t)-Us. 



